
Vedetta velocissima V.5000 

 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 
Cantiere costruttore 
 

CANTIERI ING. MOSCHINI S.p.A. di Fano (PS) 

Materiale scafo F.R.P. con ARAMAT e resine poliestere 

Dimensioni 
Lunghezza fuori tutta: mt.16,46 
Larghezza massima: mt.4,55 
Dislocamento:   27,15 tonn. 

Velocità massima 52 nodi 

 
Autonomia  
 

Alla velocità di 35 nodi, 420 miglia nautiche –12 ore 

Motorizzazione Nr. 2 motori diesel MTU 8V396TE94 da 1500 CV  

Equipaggio Nr. 5 militari 

Note 

Le prime due vedette veloci “prototipo” (V.5000 e 
V.5100), entrambe munite di n. 2 motori diesel Isotta 
Fraschini, ma contraddistinte da 2 diversi sistemi di 
propulsione, una con eliche di superficie e l’altra con 
idrogetti (quest’ultima trasformata con gruppi poppieri 
Arneson nel corso dell’anno 2000), costruite dal 
cantiere Intermarine di Sarzana (SP), sono state 
immesse in servizio nel 1992. Le unità della II^ serie 
(V.5001-V.5016) sono entrate in linea dal 1994 al 
1997. Le vedette della III^ serie (V.5017 -V.5020) 
sono state immesse in servizio negli anni 2001-2002. 
Unità navali ideate e costruite per sostituire le 
“V.4000” nel contrasto ai nuovi mezzi veloci utilizzati 
dai contrabbandieri, in grado di superare i 50 nodi, 
dotate di una notevole autonomia e ottime 
caratteristiche tecnico-nautiche. 

 


